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설계 요약문

참가분야 공모주제 자유주제 ( )   /   (    )■ 

참가팀명 경상동

설계제목 자동차 후미등전용 스마트센서 기기

대표자명 노경태

요약문

사람이나 말이 탈것을 끌던 시대가 점점 변화하면서 인공적인 동력으로 자

체에 달린 바퀴를 노면과 마찰시켜 그 반작용으로 움직이는 자동차가 발달

했고 현재는 거의 대부분의 사람들이 자동차를 가지고 다닌다 이에 따른 자. 

동차 사고도 늘어나고 있으며 그중 특히 큰 화물차들이 물류를 운송하기 위

해 이동하는 새벽이나 늦은 시간 퇴근하는 사람들이 어두워서 밤길에 나는 

사고에 주목하여보았다.

밤중에 일어나는 사고는 대부분 빛이 거의 없는 깜깜한 상황에서 일어나게 

되고 이에 따라 사람들의 시야가 매우 좁아지게 되고 작은 빛에도 의존하게 , 

돼 있다 자동차가 급제동할 때 뒤따르던 차량 운전자들의 반응속도는 주간 . 

초 야간 초이다 그러나 자동차의 후미등이 파손된 상태에서 급제2,13 , 2.08 . 

동하면 후속 차량의 조작 반응 시간은 초로 두 배에 가까웠다 그렇기 4.03 . 

때문에 자동차의 후 전방의 라이트의 역할이 중요시되고 있다 먼저 전방 . , ・

라이트가 배터리 또는 다른 문제로 인해 꺼질 경우엔 주행 중에도 확인 가

능하여 고장여부를 확인하고 그에 따라 앞차와의 적절한 간격 조절과 속도 

조절이 가능하다 하지만 후방 라이트의 경우 문제가 주행 중에는 확인이 불. 

가능한 부분이다 따라서 후방 라이트에 문제가 생겨 주행 중 뒤차의 시야 . 

확보에 지장을 주어 사고가 발생할 수 있기 때문에 운전자가 후미등의 작동 

여부를 살펴봐야 하는데 이러한 점들을 개선하기 위해서 탈부착이 가능한 

센서 기기를 제작하였다.

이 센서는 후미등 쪽에 부착하는 형태로 큐브 모양으로 자동차 7cm x 7cm 

뒤쪽에 부착하여도 운전할 때에 큰 지장이 없는 크기이다 이 센서 기기로 . 

후미등의 밝기를 측정하여 후미등이 평균 밝기보다 낮아질 경우 센서 기기

와 연결된 스마트폰 애플리케이션으로 밝기 수치 및 후미등 고장여부를 알

려준다 또 이 센서에 태양광 전지를 부착하여 태양에너지를 이용하여 무한. , 

동력이 가능하도록 설계하였다.

 



설계의 필요성 및 목적 1. 

 본 설계품은 후미등이 파손된 전방의 차량을 파악하지 못해 일어나는 충돌사고를 예방하기 위해 만들어졌다. 

전국에 등록돼 있는 자동차는 총 천 만 천 대로 인구 절반 가까이 자가용을 소지하고 있으며 이에 따른 2 320 2 555

교통사고도 증가하고 있다 따라서 여러 종류의 교통사고들 중 치사율이 높은 편에 속하는 야간 사고에 주목하. 

게 되었고 공공 데이터 포털에 따르면 야간 교통사고 중 차대차 사고가 건으로 야간 교통사고 전체의 218,557

를 차지했고 부상자 수는 절반 이하인 반면 사망자 수는 절반 이상 을 차지했다 자연스럽게 조70.8% , , (51.4%) . 

그마한 빛도 중요한 밤에 자동차에 후미등 고장으로 나는 사고들에 주목하였고 후미등 오작동으로 발생하는 사

고를 조금이나마 줄이고자 이러한 기계를 설계하였다.

설계 핵심 내용2. 

설계 문제의 정의  (1) 

 밤에 운전을 하게 될 경우 시야의 범위가 좁아져서 조명이 없는 도로에서 운전자가 전조등을  인지할 수 있는 

거리는 주간일 경우 평균 야간은 이지만 등화장치의 밝기가 안전기준 이하일 때는 인지 거리가 172 , 49.8ｍ ｍ

로 짧아져 사고 위험은 더욱 높아진다 이를 통해 39.1 . ｍ 자동차 후미등이 안전기준 이하일 때는 사고 위험이 

더욱 높아지고 후미등의 역할도 중요하다고 볼 수 있다 후미등 전용 스마트 센서 기기를 제작할 경우 등화장치 . 

중 후미등에 부착하여 밝기를 측정하여 위험 수치까지 떨어질 경우 운전자에게 알려 미리 후미등을 수리할 수 

있고 이에 따라 자연스럽게 사고 위험도 줄어들게 되기 때문에 본 기기를 설계하게 되었다.

설계의 독창성 및 접근 방법  (2) 

      설계 방법 및 배경1) 

  야간에 운전을 하게 되면 시야의 범위가 좁아져 운전자가 전조등이 비치는 범위 위 방향으로는 아래 100m, 

방향으로 까지 밖에 볼 수 없으므로 보행자나 위험 물체의 발견이 늦어진다 전조등이 비치는 범위 내에서40m . 

도 발견하기 힘든 야간에 후미등까지 고장 난 채 주행하게 된다면 뒤따라오는 차가 발견할 수 없게 된다 따라. 

서 추돌사고가 일어나게 되고 심하면 사망에까지 이르게 될 수 있어서 이러한 사고들을 예방하고자 본 설계 품

을 설계하게 되었다.

설계의 독창성2) 

특허청에 등록된 트럭의 후미등 오염 경고 장치 출원번호 를 참고하였다 본 특허는 트럭  ( 20-1996-0016756) . 

의 후미등이 오염되었을 때 운전자에게 알려주는 후미등 오염 경고 장치에 관한 것으로 먼지와 흙이 후방의 후

미등 표면에 덮여 후속차의 추돌을 방지하는 후미등으로써의 기능을 상실하여 이러한 상태로 야간에 고속도로

나 자동차 전용도로에서 주행 시 후미등의 표면이 먼지에 덮여 신호의 식별이 어려워져 후방 차량의 추돌에 의

한 사고를 유발하는 문제점이 있어왔고 덤프트럭의 바닥 패널 후방 일측에 장착된 후미등에서 반사되는 빛을 

수광 하여 빛의 밝기 값을 저항값으로 환산하는 광량 센서를 상기 후미등과 대향되는 위치에 형성하고 이러한 

광량 센서에서 성정치 이상의 저항값이 측정되면 차량의 내측에 형성되는 경고등을 점등하여 운전자에게 알림

으로써 후미등의 오염을 미연에 방지하여 차량의 안전운행을 향상시키는 트럭의 후미등 오염 경고 자치이다 본  . 

특허의 경고 장치를 참고하여 아두이노 조도센서를 붙이고 후미등 쪽으로 향하게 하여 아두이노 조도센서가 빛 

세기를 감지하게 만들고 압축 부착 기구를 이용해서 붙인 후 태양전지판을 붙여 아두이노 조도센서가 가동될 

수 있게 구상하였다.



설계의 제약조건 및 문제 해결 방법3) 

- 본 설계품을 설계할 때 필요한 부품인 아두이노 조도센서 태양전지판 같은 부품들을 크기 등 크기가 큰 부품, 

들이 후방의 시야를 방해할 수 있던 제약조건을 특수 제작하여 조도센서와 태양전지판을 축소시키는 방향을 해

결함.

설계품에 쓰이는 센서들이 간단하고 대중적인 센서이기 때문에 값싸고 쉽게 구할 수 있다는 장점이 있다- .

설계 내용(3) 

차 설계  1) 1

처음 설계를 할 때에는 무언가를 설계를 처음 접해보았기 때문에 어떤 식으로 문제점들을 해결해나아가야할  

지 감이 잡히지않았다 그래서 실제로 주행 중이라는 가정하에 달리면서 어떻게 후미등이 고장난지 알 것인지. , 

무엇 때문에 추돌사고가 밤에 더 많이 나는지 생각해보았고 후미등을 확인하게끔 알려주는 사이렌을 만들자는 

의견이 나왔다. 

문제점[ ]

사이렌의 크기가 커서 운전에 방해를 줄 수도 있음 * 

매일매일 확인하면 까먹을 수도 있고 매우 번거로움  * , 

최종 설계  2) 

최종 설계 때는 후미등의 고장여부를 직접 확인하는 방법이 아닌 휴대폰 애플리케이션을 통해서 쉽게 볼 수    

있게끔 만들었고 외적인 부분으로는 무당벌레 모양으로 만들어서 위쪽 귀 부분에 아두이노 조도센서를 붙여 빛 , 

세기를 감지하게 하고 바닥면은 압축 부착 기구를 붙이고 등껍질 부분에는 태양전지판을 붙여 구상했다.



명칭 사진 내용

아두이노 조도센서

빛의 세기를 감지해주는  

부품으로써 만약 빛의 세기가 

설정해둔 세기보다 낮을 경우 

아두이노 조도센서와 연결되어 

있는 핸드폰에 알림을 주는 

역할을 하는 부품이다.

태양전지판

아두이노 조도센서에 필요한 

전압을 채워줄 부품으로써 

태양을 이용하여 에너지를 얻은 

후 그 에너지를 아두이노 

조도센서에 이용할 때 필요한 

부품이다.

진공 압축 부착기구

사진 밑에 보이는 진공 압축 

기구를 이용하여 차량에 

탈부착이 쉽게 만든다.



순서도[ ]

밝기가 낮은가 ?

후미등의 고장여부 

확인을 위한 밝기 측정

아니오

문제 해결

예
위험을 감지하여  

경고 알림 

신호를 확인했는가?예



설계 수행 일정3. 

설계 진행 내용 월4 월5 월6 월7 월8 월9

주제 선정 및 설계 제안서 작성

내용정리 및 중간보고서 작성

프린터를 이용해 모형 3D 

제작 차(1 )

설계한 아이디어를 위해 필요한 

부품 코딩 정보를 조사하기, , 

아두이노 조도센서 프로그래밍 및 

설계 차(2 )

작품 수정 

최종 보고서 작성

설계 결과물4. 

최종 결과물 형상 및 작동원리  (1) 

태양전지판을 무당벌레의 등껍질 부분에 붙이고 아두이노 조도센서에 연결함으로써 태양에너지를 최대한 많이 

받고 그 에너지로 아두이노 조도센서가 실행되고 빛 감지를 할 수 있게 만들었다.

연결된 아두이노 조도센서에서 빛세기를 감지하고 감지된 센서 값이 정해둔 값보다 낮아질 경우 신호가

전해질 수 있도록 프로그래밍 하였다.

#include <servo.h>

#include<Softwareserial.h>

SoftwareSerial bluetooth(19 , 18); // HC-06(TXD) , BC-06(RXD)

#define BUTTON 7

bool pre_state = false;



Servo servo;

void setup() {

bluetooth.begin(9600) ;

}

void loop(){

bool cur_state = !digitalRead(BUTTON) ;

int sensor = analogRead(A0); 조도센서의 데이터 받아오기//

if(pre_state != cur_state) {

}

if (sensor > 1000) { 주위가 어둡다면//

bluetooth.write(“Warring!!”);

폰으로 알림을 전송// 

}

while(sensor >=1000 “ sensor <= 1023) { 조도센서의 빛 밝기에 변함이 없을때// 

delay(100);

sensor = analogRead(A0) ; 조도센서의 값 재입력// 

}

}else { 주위가 밝다면// 

 while(sensor >= 0 “ sensor < 1000) { 조도센서의 빛 밝기에 변함이 없을때// 

delay(100);

sensor = analogRead(A0) ; 조도센서의 값 재입력// 

    }

  }

}

최종설계 결과물의 장단점 및 의의  (2) 

최종 설계 결과물을 만들어본 결과 만들 때 필요한 부품을 특수 제작하지 못하고 부품 구매로 만 만들다 보니 

크기의 조절의 힘들어 예상 크기에 비해 크게 만들어졌다 그로 인해 후미등에 부착할 경우 후미등이 많이 가려. 

지기에 예방보다는 사고 발생률 증가할 수 있다 그러므로 크기 조절이라는 단점을 제거할 경우 후미등 고장으. 

로 인해 일어나던 사고 발생률이 많이 감소할 수 있게 된다.

활용방안 및 기대효과5. 

추석과 같은 연휴에 긴 시간 야간 주행 도중 후미등의 고장 여부를 확인하기 위해 사용 가능하다 만약 고장 , . 

시 알림을 통해 추가적인 조치를 통해 추후에 일어날 사고를 방지할 수 있다 결론적으로 후미등 고장으로 인, . 

한 저녁시간대의 교통사고 비율이 매우 하락할 것으로 보인다 또한 사용되는 재료가 매우 값싸고 태양전지판. , 

을 이용하기 때문에 실용적이고 매우 오래 사용 가능할 것으로 보인다.
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